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Montageanleitung Fensterspannrahmen FSP 25/2
Einhängemontage mit mit Federboxen

ACHTUNG! 
Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig 
durch!

1. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und 
Unversehrtheit!

Ihr Paket enthält:

1. Vormontierter Fensterspannrahmen 1 x 
2. Winkellaschen oben  2 x
3. Winkellaschen unten 2 x
4. Innensechskantschlüssel 1 x

Tipp! 
Die gelieferten Winkellaschen sind 4 mm größer als das bei der Bestellung 
angegebene F-Maß, um die am Rahmen angebrachte Bürstendichtung auszugleichen.
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Montageanleitung Fensterspannrahmen FSP 25/2
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2. Vorbereitung

Schritt 1
Legen Sie den Rahmen vor sich auf eine ebene Fläche. 
Die Seite mit den Griff en sollte oben liegen. 

Achtung!
Achten Sie darauf, dass die Fläche sauber und groß 
genug ist, um ein Verbiegen des Rahmens und 
Beschädigungen an der Farblackierung oder dem 
Gewebe zu vermeiden.

Schritt 2
Befestigen Sie die Winkellaschen wie folgt: 

a. Schieben Sie die oberen Winkellaschen 
in die Federboxen.

b.  Schieben Sie die unteren Winkellaschen 
in die Winkelhalter.

  Wichtiger Hinweis

Standardmäßig entspricht die Position der Winkelhalter dem bei ihrer 
Bestellung angegebenen R-Maß. 

Überprüfen Sie Ihr R-Maß vor der Montage noch einmal und 
korrigieren Sie gegebenenfalls die Winkelhalterposition.

In Standardeinbausituationen sind die Winkelhalter inkl. 
eingeschobenen Winkellaschen 17 mm von der unteren Außenkante 
des Spannrahmens fi xiert.

Achten Sie darauf, dass die Fläche sauber und groß 

Beschädigungen an der Farblackierung oder dem 

17 mm
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Bei Fenstern mit Regenschiene 
messen Sie an Ihrem Fenster von 
der Oberkante der Regenschiene 
bis zur Unterkante des 
Blendrahmens und addieren 18 
mm hinzu.

Bei Fenstern mit Stockabdeckung 
messen Sie den Abstand von der 
Oberkante der Stockabdeckung 
bis zum Messpunkt der lichten 
Höhe auf dem Wetterschenkel 
und ziehen 3 mm ab.

Nun haben Sie ihr Maß für die Position der Unterkante Ihres Winkelhalters. Stimmt die Position 
des Winkelhalters, können Sie mit der Montage fortfahren.

Wenn Sie die Winkelhalter neu positionieren müssen, entnehmen Sie die unteren Winkellaschen 
und lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel die Gewindestifte.

Nun lassen sich die Winkelhalter an die gewünschte Position schieben.

Anschließend fi xieren Sie die Gewindestifte wieder mit dem Innensechskantschlüssel und 
schieben die unteren Winkellaschen wieder ein.

Ihr Fensterspannrahmen ist nun bereit zur Montage im Fensterrahmen.
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3. Montage

GEFAHR!  
Es besteht Absturzgefahr bei Arbeiten in größeren Höhen. Sichern Sie sich und den 
Arbeitsbereich bei der Montage gut ab.

ACHTUNG!  
Durch unsachgemäßes Anbringen des Produktes besteht die Gefahr, dass Personen 
durch herabfallende Teile verletzt werden oder das Produkt und angrenzende Teile 
beschädigt werden können. Achten Sie beim Einbau auf ihre Umgebung oder lassen 
Sie den Einbau von geschultem Personal ausführen.

Schritt 1
Öffnen Sie Ihr Fenster.

Schritt 2
Führen Sie den Fensterspannrahmen an den Haltegriffen haltend nun vollständig durch die 
Fensteröffnung nach außen.

ACHTUNG!  
Um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden, nutzen Sie für das Ein- oder 
Aushängen Ihres Spannrahmens immer die Haltegriffe.
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Schritt 3
Positionieren Sie beide oberen Winkellaschen hinter dem oberen Falz des Blendrahmens.

Schritt 4
Nun heben Sie den Fensterspannrahmen so an, dass Sie die unteren Winkellaschen über den 
unteren Falz des Blendrahmens ziehen können. 
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Schritt 5
Ist dieser Punkt erreicht, ziehen Sie den Rahmen nun zu sich heran bis es nicht mehr weitergeht 
und senken Sie den Rahmen ab.

Schritt 6
Prüfen Sie die Gang- und Schließbarkeit 
des Fensters.

Diese Anleitung digital anschauen oder herunterladen unter:
https://www.trittec.de/service/anleitungen


