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Matrize Preislisten
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 11/2 	
Modell B/2: Bestell-Nr. 01 300 001 14 Insektenschutz ► Fertigelemente ► FSP Preisliste 2

Insektenschutz ► Komponenten

▪ Einhängem
ontage ▪ m

it oberen drehbaren W
inkellaschen 	

Horizontalschnitt KS

15

16
Bestellmaß Breite

16lichte Breite

	■  Bestellangaben
Breite	 =	lichte Breite Blendrahmen	 +	32	mm
Höhe	 =	lichte Höhe Blendrahmen	 +	34	mm
F-Maß oben	 =	Falzmaß siehe Vertikalschnitt
F-Maß unten	 =	Falzmaß siehe Vertikalschnitt
R-Maß	 =	Standard 17 mm

	■  Montage/Besonderheiten
	▪ ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm 

wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, 
wenn nicht gewünscht, bitte angeben

	▪ ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm 
wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung 
(drehbare Winkellaschen) beigelegt, Mehrpreis siehe 
Preisliste

	■  eingesetzte Profile
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Aufmaßhilfen
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in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei Holzfenster mit Stockabdeckung
Bestellangabe: Höhe = lichte Höhe + 15 mm
bitte R-Maß angeben
Längere Bürstendichtung unten angeben (Standard 7 mm)
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	■ Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion
Artikelnummer Einheit Bezeichnung Anzahl
40 211 000 xx m Fensterspannrahmenprofil 1
10 232 xxx xx m Sprossenprofil, nicht gewebeteilend 1
10 815 000 07 St. Sprossenhalterung, KST, grau 2

12 775 2.9 9.5 St. Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 9,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung 
Sprossenhalterung 4

10 505 060 00 St. Eckwinkel, 15 x 6 mm 4
10 1xx xxx xx m Gewebe - siehe Gewebeübersicht 1
10 40x xxx xx m PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht 1
10 451 070 07 m Bürstendichtung, 4,9 x 7 mm 1

20 617 000 xx Satz Fensterschwenkgriffsatz 
1 Satz enthält: 1 x Fensterschwenkgriff links, 1 x Fensterschwenkgriff rechts 1

12 776 2.9 9.5 St. Blechschraube Senkkopf, TX - 2,9 x 9,5 mm, DIN 7982, A2 - für Befestigung 
Fensterschwenkgriff 4

10 551 xxx 07 St. Winkellaschen, oben, drehbar 2
12 701 M04 00 St. Federring, M4, DIN 127, A2  - für Befestigung Winkellasche oben drehbar 2
12 703 4.3 00 St. Scheibe, 4,0 mm, DIN 433, A2 - für Befestigung Winkellasche oben drehbar 4

12 719 M03 08 St. Linsenkopfschraube, M3 x 8mm, DIN 7985, A2 - für Befestigung Winkellasche 
oben drehbar 2

10 543 xxx 07 St. Winkellaschen unten 2

12 775 2.9 6.5 St. Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung 
Winkellaschen 4

optional zusätzliche Mittenarretierung ab Bestellhöhe bzw. -breite 1500 mm  Winkellaschenset oben drehbar bestehend aus:
Artikelnummer Einheit Bezeichnung Anzahl
10 551 xxx 07 St. Winkellaschen, oben, drehbar - Größe nach Auftrag 2
12 701 M04 00 St. Federring, M4, DIN 127, A2 2
12 703 4.3 00 St. Scheibe, 4,0 mm, DIN 433, A2 4
12 779 M03 08 St. Linsenkopfschraube, TX - M3 x 8mm, DIN 7985, A2 2

 bei Holzfenster bitte R-Maß angeben
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 ▪ Einhängem
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Positionen 
Winkellaschen & Griffe 

Bohrschablone FSP 11/2 
(01 300 100 18)

Winkellaschen 
oben 

Griffe 

Winkellaschen 
unten  

Mittelstrich

drehbare 
Winkellaschen
als obere 
Winkellaschen 
und optionale 
Mittenarretierung

Für obere Winkellasche die Bohrschablone 
oben am Bürstenkanal anlegen
für optionale Mittenarretierung die 
Bohrschablone am Mittelstrich anlegen
Achtung:
für Seite B muss die Schablone gespiegelt 
werden, damit die Löcher für die drehbaren 
Winkellaschen immer zur Rahmenmitte - 
also zum Gewebe zeigen

Winkellaschen 
oben drehbar 

Griffe 

Winkellaschen 
unten 

Mittelstrich

drehbare 
Winkellaschen
optional als 
Mittenarretierung

17 mm

R-Maß 

Standard 17 mm bzw. 
abweichendes R-Maß 
wie ermittelt

11 mm

100 mm

18,5 mm

Bohrzubehör:
2,5 mm Bohrer

16 mm


