Qualitat steckt in jedem Detail. Es gibt immer eine optimale Losung.

Perfekter Schutz
vor Laub und Eindringlingen

Seit vielen Jahren entwickeln wir professionelle Licht-
schachtabdeckungen mit hdchsten Anspriichen an Quali-

Einfache Montage auf dem Gitterrost tat und Nutzen. Ihre Zufriedenheit liegt uns besonders am

auflegen und fertig. Herzen. Freundlichkeit und Kompetenz sind dabei eine
Selbstverstandlichkeit. Wir setzen auf unser gut ausge-
Hohe Trittsicherheit

voll belastbar durch den Einsatz von trittec

SolidSteel bei RAD und SECUR fix

bautes Netzwerk an professionellen Fachleuten, die ihr
Handwerk verstehen. Egal wo Sie wohnen, wir empfehlen
Ihnen den passenden Partnerbetrieb. Er berat Sie ausgie-

Individuelle GréRen big, direkt zu Hause und erarbeitet mit Ihnen die passende

durch MaRanfertigungen Lésung fir Ihre Einbausituation. Vom MalRnehmen, tGber
die Auswahl von Formen und Farben, bis zum Einbau
Material- & Farbvielfalt

Auswahl zwischen feuerverzinktem Stahl

oder rostfreiem Edelstahl

werden Sie umfassend betreut.
Also lehnen Sie sich zuriick und duBern Sie lhre
Wiinsche. Den Rest erledigt lhr personlicher

Einbruchhemmend Ansprechpartner:

durch Zusatzsicherung SECUR SuperSafe

Handhabung und Pflege sind kinderleicht
einfach abfegen und fertig.

Langlebig und widerstandsfahig
dank der Verwendung hochwertiger, strapazier-
fahiger und witterungsbesténdiger Materialien.
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trittec AG - Nordring 22 - 19073 Wittenférden
Tel.: 0385-636 44 00 - Mail: info@trittec.de - Web: www.trittec.de

Kellerschachtabdeckungen
Mehr Zeit fiir die wichtigen Dinge!

Optimaler Schutz

vor Kleingetier, Laub und anderen Verunreinigungen.

Kellerschachte kommen uns erst in den Sinn, wenn Sie
gereinigt werden missen. Mit den trittec Kellerschachtlo-
sungen sparen Sie Zeit und aufwendige Reinigungsakti-
onen, denn deren Oberflache lasst sich ganz bequem
mit einem Besen, Hochdruckreiniger oder feuchten Tuch
saubern. Dabei sind Licht- und Luftdurchlass in Ihre
Kellerrdume effizient gewahrleistet.

Neben dem ansprechenden Design zeichnen sich unsere
Lichtschachtabdeckungen durch hohe Widerstandsfahig-
keit und Stabilitat aus.

Von der ginstigen Standardabdeckung KSA bis hin zur
robusten SECUR fix bietet trittec passende Modelle fur lhre
Einbausituation.

Alle trittec Kellerschachtlésungen sind MaRanfertigungen,
die wir mit modernsten Maschinen an unserem Stand-
ort in Wittenférden nach lhren individuellen Wiinschen
produzieren.

W Qualitit aus Deutschland.




Auf Wunsch liefern wir Ihnen mit dem Aufriistset
Secur SuperSafe zusétzlichen Einbruchschutz.

Die Licht und Luftdurchlédssigkeit der KSA bei
eingesetztem Edelstahlgewebe ist besonders
hoch.

Bei hoher Punktbelastung auf Gitterrosten sind
die SECUR Modelle besonders gut geeignet.

Fiir die Secur fix verwenden wir Bleche der
trittec SolidSteel Qualitat, die eine hohe
Trittsicherheit gewéhrleisten.

Optional ist die Fertigung Ihrer Abdeckung mit einer
héheren Aufkantung méglich.

Diese schiitzt Offnungsbereiche, deren Oberkante iiber
den Lichtschacht hinausgeht.

Die Aufkantung der KSA wird ebenfalls mit
Edelstahlgewebe bespannt.

Bei der SECUR besteht die Aufkantung aus
SolidSteel. Auf Wunsch wird sie auch mit
Lochung gefertigt.
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Weiterfiihrende Informationen zu unseren Lichtschachtmodellen finden Sie unter www.trittec.de

KSA - Die Standardabdeckung

ist die optimale Loésung fir alle Standard-Einbausitua-
tionen. Ihr dezentes Design basiert auf hochwertigen
Aluminiumrahmen, in die ein feinmaschiges Edelstahlge-
webe eingespannt wird. Das widerstandsfahige Gewebe
Iasst sich sehr gut reinigen und sichert bei langer Lebens-
dauer zudem eine hohe Licht- und Luftzufuhr fur Ihren
Kellerschacht.

SECUR fix - Die robuste Abdeckung

ist voll begehbar und bietet bei erstklassigem Design
zusatzlichen Einbruchschutz. Sie wird aus einem 1,5
mm starkem Blech gefertigt. Dabei haben Sie die Wahl
zwischen feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl. Auch die
werkseitige Montage eines Kleinst-Insektenschutzgewe-
bes ist mdglich.



